


Рис.1.  Установка светильника

Обозначение Цвет свечения Цветовая  
температура**

White Белый чистый, для офисов и магазинов 6000 К

Day White Белый дневной, для жилых помещений 4000 К

Warm White Белый тёплый, аналогичный лампе накаливания 3000 К

2.3. Дополнительная маркировка моделей.

** Указано типовое значение.

ПРИМЕЧАНИЕ!  Более подробные технические характеристики приведены 
на сайте  www.arlight.ru.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
•	 Перед началом всех работ отключите 

электропитание!
•	 Все работы должны проводиться  

только квалифицированным специали-
стом.



 

 
 
 

 
 

   
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.3.	 Включите светильник и проверьте работоспособность.
3.4.	 Если светильник не  заработал должным образом, проверьте подключение в соответствии с таблицей   

возможных неисправностей (см. пункт 4.5).
3.5.	 Если устранить неисправность не удалось, обесточьте светильник, затем демонтируйте его и свяжитесь с 

представителем торгового предприятия для обслуживания по гарантии.
3.6.	 Ни в коем случае не пытайтесь разбирать светильник или встроенный драйвер! Это опасно для жизни и 

лишает Вас гарантии!

3.1.	 Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.2.	 Установите светильник:

•	 Выкрутите 2 винта  и отделите основание  от светильника .
•	 Разметьте и просверлите отверстия в месте установки светильника, вставьте в отверстия пластиковые 

дюбели .
•	 Пропустите кабель электропитания  от сети ~220В через отверстие в основании .
•	 Закрепите основание  шурупами , вкрутив их в пластиковые дюбели .
•	 Подключите сетевой кабель  к клеммной колодке .
•	 Соблюдайте порядок подключения проводов.
•	 Закрепите светильник  на основании  винтами . Перед закручиванием винтов, чтобы предотвратить 

замыкание проводов, проверьте укладку сетевого кабеля.
•	 Проверьте работу светильника.




